利州区中医医院安检设施设备采购市场询价调研表

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	品牌
	型号
	单价
	总价
	备注

	1
	X射线

安检机
	1、通道尺寸650 (宽)×500 (高) mm；长1900mm*宽920mm*高1280mm；
2、线分辨力直径 0.0787mm金属线；

3、穿透力≥46mm 钢板；

4、胶卷安全性对 ISO1600胶卷安全；

5、空间分辨力≤0.8mm； 

6、噪声≤52.9dB；

7、冷却/工作周期，密封式油冷/100％；

8、生物识别开机功能：能通过人脸识别和指纹识别等生物识别方式开机；

9、鼠标放大缩小功能：鼠标具有放大镜功能，可任意局部细节放大；

10、具有一键关机功能；

11、超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下响应的功能键后可对超薄物进行检测，可检测最薄金属厚度为小于 1mm ；
12、单次检查剂量检验及周围剂量当量率：X光光源的单次检查照射量应小等于1.58μGy；设备正常工作时，封闭式设备的在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的出入口处）周围剂量当量率小等于0.01μSv/h,工作人员位置的周围剂量当量率小等于0.01μSv/h；

13、设备应能将X射线过包图像发送到违禁品智能识别设备进行图像识别，接收违禁品智能识别设备返回的图像识别结果并自动在本机过包图像上实时迭加显示结果；
14、故障自诊断：出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护。

15、违禁品智能识别：当识别结果显示检测到违禁品时，设备应能圈定图像中的违禁品位置并以文字标识方式报警
	台
	1
	
	
	
	
	

	2
	安检终端
	1.飞物报警：在飞物报警模式下,将 5毛硬币抛过金属安检门,安检门应报警,试验 100次 ,准确率应不小于90%。
2.自学习功能：安检门应具有自学习功能,进入该模式后,对金属样品进行采样学习,完成后,对于金属含量大于该样品的金属应报警,小于该样品的金属应不报警。
3.回形针探测：以3cm的回形针为测试物,以接近1m/s的速度通过安检门,系统应报警。
4.超低探测高度：携带一枚1元硬币在安检门离地高度1cm的位置以接近1m/s的速度通过，安检门应报警。
5.多区位报警功能：安检门应可设置为多个报警区域，当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。
6.开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。
7. 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

8.抗干扰设计：以0.4m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。
9.频率自动调整功能：两台以上门并排工作，开机时每台门应能自动调整为不同工作频率，避免相互干扰。
10.灵敏度调节：金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，大于等于50个级别。

11.统计人数：可以准确检测到通过人数和报警人数。

12.面板显示：采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换。

13.防震设计：全球独创防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报。

14.一键设置： 内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。

15.门体材质：外表采用HPL材质,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形。

16.外壳防护等级：室外型有护罩IP53。
17.磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内150mm的区域内，任意一点的磁感应强度均应小于等于8μT。
18.抗周围运动金属物干扰：金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。

19.安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。
	台
	1
	
	
	
	
	

	3
	安检抓

拍终端
	1.最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围≥3-12mm，最低照度需满足彩色≤0.0005  lx，黑白≤0.0001  lx；
2.图像传感器采用≥1/1.8英寸CMOS芯片，像元尺寸≥3.0um×3.0um，内置CPU、GPU、NPU芯片或者集CPU、GPU、NPU于一体的深度学习算法芯片；
3.支持RTSP、WEB认证模式，支持MD5、SHA256、MD5/SHA256加密算法； 

4.具有低温低气压适应性，设备处于工作状态，在气温≤-45℃、气压≤70kPa环境下，持续≥2小时，设备状态应无变化、功能应正常；
5.具有≥4个混合补光灯（由红外灯和白光灯组成），红外波长≤760nm，支持红外灯及白光灯功率调节；

6.具有≥1个1000M以太网口，支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个RS-485接口；防护等级≥IP67
	台
	1
	
	
	
	
	

	4
	分析
终端


	1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ45网络接口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘；
2 .具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、智能模块指示灯；

3.人脸比对报警：支持人脸比对报警和陌生人报警同时开启，可选择关联多个人脸库，可针对每个人脸库设置不同阈值，阈值范围为0-100；客户端软件可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、人脸库图片、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜、表情等信息；支持统计并倒序显示24h人脸检测记录；支持根据人脸瞳距、角度进行人脸照片评分。支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语、支持报警布防联动、报警信息到客户端；支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等；支持人脸戴眼镜检出率不低于99%； 

4.系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常，并以图标形式在监控界面上提醒用户；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；

5.以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%；

6.单颗引擎人脸建模速度不低于每秒38张/秒；

7.白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒；

8.支持IPC/SD/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理；

9.支持导入单张图片≤8M，像素范围100*100~4096*4096；静态库总容量8 G，动态库（路人库）总容量10G。
	台
	1
	
	
	
	
	

	5
	手持式金

属探测器
	1.探测方式：蜂鸣、震动双报警模式；
2.探测灵敏度：1元硬币探测距离≥6cm。
	支
	2
	
	
	
	
	

	6
	其 他
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.报价应是最终签收后的总价，包括运输、保险、代理、安装、调试、培训、税费、系统集成费用等其它费用。
2.报价人可将增配或优惠填在其它栏目，若无则不填写。

3.因各生产厂家产品注册名称等信息的差异，所以询价产品名称和规格可以不限于明细清单中的名称和规格，但产品功能必须满足使用要求。

4.报价文件需要提供公司资质证明材料，响应供应商产品报价包括但不限于询价内容，应报尽报以保证维修换件正常开展使用。
5.详细报价可另附表。
报价供货商：         （公章）
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