附件：
手术无影灯技术参数
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备注：▲需提供证明文件证明。
1、灯体外形：灯头采用流线造型，无螺钉外漏。超薄型灯头，中心镂空设计，灯盘厚度最大处≤65mm，符合手术室层流净化要求，一体成型把手，把手≥2个，手术灯灯头符合IP54防水防尘等级，提供第三方检测报告；
2、灯头材质：灯头为塑料外壳+铝质骨架，轻量化设计，兼容散热及操作性能；
3、光源类型：采用LED冷光源，非混光白色，采用优质医用LED颗粒，寿命≥60000h，提供第三方寿命报告及无蓝光检测证明；
4、光源技术：多光源模组设计，应用透镜的折、反射原理，每颗LED光源配置独立的透镜；LED颗粒采用并联连接，单颗失效不影响产品正常工作，可更换；
▲5、光源数量：母灯LED灯珠数量≥66颗，子灯LED灯珠≥48颗，模块化阵列布局，子、母灯独立电源供电；（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或产品彩页予以佐证）
6、控制面板：用触摸屏式控制操作方式，控制系统位于关节结合处，人性化控制界面图标显示，彩色显示屏可以显示灯的工作状态；
7、控制方式：灯头可配置多种以上控制方式；（触摸屏控制、无菌柄控制、红外遥控、墙控等）
▲8、照明时长：可在触摸屏实时显示无影灯真实累计照明时长（提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书或产品彩页予以佐证）；
9、照度调节：十级以上的照度调节，最高照度为≥160000lx，五寸及以上液晶屏，触摸调光方式，适合不同手术和手术医师对照度的需求，照度调节采用DC调节模式，无频闪，不伤视力，不可使用PWM调光，提供第三方检测报告；
10、功能调节：腔镜、R9及普通照明等多种特殊照明模式一键切换，另可提供≥6 组的分术式调节功能，满足不同手术的照明需求，可配置自动对焦功能，开启自动功能后能适应不同创口距离，移动灯盘位置，保持照度不变，提供第三方检测报告；
11、具备参数记忆功能：关闭无影灯时的亮度、色温等参数设置可记忆，再次启动无影灯时自动恢复上次关闭前的参数设定；
▲12、中置手柄：可拆卸的无菌柄，非有意拆卸力≥100N，提供第三方检测报告。无菌柄术后可轻松取下进行溶液浸泡或高温高压消毒、灭菌；
▲13、外壳防护：无影灯表面涂料具有杀菌功能，杀菌效果≥99.99%，并提供第三方检测报告；表面涂层附着力强度符合ISO2409标准的0级要求，提供国家级检测机构的第三方检测报告；
14、光柱深度≥1600mm；
15、深腔照明率：母灯≥99%；
16、可选配阴影补偿功能，阴影补偿功能开启状态下，单遮板无影率≥100%，双遮板无影率≥100%，深腔照明率≥100%，提供第三方检测报告；
17、光斑直径多级可调，且照度不随光斑大小改变而变化；
18、母灯最小光斑直径≤160mm，最大光斑直径≥310mm，最小光斑时，d50/d10≥60%，最大光斑时，d50/d10≥70%；
▲19、真正冷光源，手术无影灯辐照度Ee与照度Ez比值≤3mW/(m2·lx)，提供第三方检测报告；
▲20、安装预埋件：吊顶预埋件可承受垂直负载≥1500kg，扭力≥9000N·m，通过第三方专业检测机构安全检测，提供检测报告。

